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Внутренний 
диаметр

мм

Диаметр 
усиленного слоя

мм

Наружный 
диаметр

мм

Рабочее 
давление 

МПа

Испытательное 
давление 

МПа

Давление 
разрыва 

МПа

Минимальный 
радиус изгиба

мм

Вес
кг/м

51 ±1.0 63±1.0 69±1.5 34.5 69.0 87.5 900 5.7

64±1.2 77±1.0 84±1.5 34.5 69.0 87.5 1100 6.7

76±1.4 101±1.5 107±2.0 34.5 69.0 87.5 1200 16.2

89±1.4 114±1.5 120±2.0 34.5 69.0 87.5 1300 18.4

102±1.5 127±1.5 133±2.0 34.5 69.0 87.5 1400 20.3

127±1.5 152±1.5 158±2.0 34.5 69.0 87.5 1500 29.3

51±1.0 66±1.0 72±1.5 69.0 103.4 155.3 1000 7.7

64±1.2 81±1.0 88±1.5 69.0 103.4 155.3 1200 9.2

76±1.4 109±1.5 116±2.0 69.0 103.4 155.3 1300 26.3

89±1.4 122±1.5 129±2.0 69.0 103.4 129.3 1400 32.1

102±1.5 135±1.5 142±2.0 69.0 103.4 155.3 1600 39.5

127±1.5 160±1.5 166±2.0 51.7 103.4 129.3 1800 46.6
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Размер Условный 
проход, Ду

Давление
МПа

Исполнение Способ
присоединения

БРС 2” 50 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 2,5” 65 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 3” 76 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 4” 100 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 5” 125 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 6” 150 40, 70, 110 FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 8” 200 по запросу FIG 1502, FIG 602,  FIG 206, FIG 1002 и т.д. Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 10” 250 по запросу по запросу Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента

БРС 12” 300 по запросу по запросу Резьба НКТ, NPT, RC, приварка к 
трубам разного сортамента
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Размер Условный проход, Ду Давление, МПа

БРС 2’’ 50мм 40,70,110

БРС 2,5’’ 65мм 40,70,110

БРС 3’’ 76мм 40,70,110

БРС 4’’ 100мм 40,70,110

БРС 5’’, 6’’,8’’,10’’ 125-300мм по запросу
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Условный диаметр 2, 3 и 4 дюйма 50,8 мм, 76,2 мм, 101,6 мм

Рабочее давление до 15000 psi до 103,4 мпа

Исполнение

Представлены в 10 различных стилях для 360º поворачивания в одной, двух и 
трех плоскостях

Исполнение для стандартного режима, для эксплуатации в холодных 
климатических условиях, а также кислотостойкое исполнение

Применение Гидроразрыв пласта, цементирование, кислотная обработка и т.д.
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Резьба Условный проход, Ду Давление, МПа

НКТ 60 50 мм 40,70,110

НКТ 73 65 мм 40,70,110

НКТ 89 76 мм 40,70,110

НКТ 114 100 мм 40,70,110
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Условный проход, Ду Давление, МПа

50 мм 40, 70, 110

65мм 40, 70, 110

76 мм 40, 70, 110

100 мм 40, 70, 110

125 мм 40, 70, 110

150 мм по запросу

200 мм по запросу

250 мм по запросу

300 мм по запросу
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Условный проход, Ду Давление, МПа

50 мм 40, 70, 110

65мм 40, 70, 110

76 мм 40, 70, 110

100 мм 40, 70, 110

125 мм 40, 70, 110

150 мм по запросу

200 мм по запросу

250 мм по запросу

300 мм по запросу
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Наименование Значение

Шифр ЗПРМ-100x40

Обозначение МП100/40.00.22.000

Диаметр номинальный, мм 100

Давление рабочее, МПа (кгс/см2) 40 (400)

Управление задвижкой Ручное

Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

330
360
640

Присоединительные размеры Резьба Tr180x8

Масса, кг, не более 150

Показатели надёжности:
установленная безотказная наработка циклов открытия-
закрытия, в том числе с проверкой давлением
полный установленный срок службы, лет

546
78
10



16



17

Диаметр внутренний, мм Давление рабочее, атм Длина, м

80 350 2, 4, 6, 8, 10, 12

16 350 2, 4, 6, 8, 10, 12

20 350 2, 4, 6, 8, 10, 12

25 350 2, 4, 6, 8, 10, 12

80 700 2, 4, 6, 8, 10, 12

16 700 2, 4, 6, 8, 10, 12

20 700 2, 4, 6, 8, 10, 12

25 700 2, 4, 6, 8, 10, 12
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Наименование Внутренний 
диаметр, мм

Наружный 
диаметр, мм Вес, кг/м Давление 

WP(BAR)
Метраж бухты, 

м

1SN DN6 6,4 13,4 0,21 225 50

1SN DN8 7,9 15,0 0,24 215 50

1SN DN10 9,5 17,4 0,33 180 50

1SN DN12 12,7 20,6 0,41 160 50

1SN DN16 15,9 23,7 0,45 130 50

1SN DN20 19,0 27,7 0,58 105 50/60

1SN DN25 25,4 35,6 0,88 90 50/60

1SN DN32 31,8 43,5 1,23 65 50

1SN DN38 38,1 50,8 1,51 50 60

1SN DN51 50,8 64,0 1,97 40 60

2SN DN6 6,4 15,0 0,33 400 50

2SN DN8 7,9 16,6 0,39 350 50
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Наименование Внутренний 
диаметр, мм

Наружный 
диаметр, мм Вес, кг/м Давление 

WP(BAR)
Метраж бухты, 

м

2SN DN10 9,5 19,0 0,50 330 50

2SN DN12 12,7 22,2 0,59 275 50

2SN DN16 15,9 25,4 0,71 250 50

2SN DN20 19,0 29,3 0,86 215 50

2SN DN25 25,4 38,1 1,28 165 50/60/100

2SN DN32 31,8 47,0 2,02 140 60

2SN DN38 38,1 53,4 2,23 100 50/60

2SN DN51 50,8 66,2 2,86 90 60

4SP DN10 9,5 21,4 0,78 460 50

4SP DN12 12,7 24,6 0,92 425 50

4SP DN16 15,9 28,5 1,14 400 50

4SP DN20 19,0 32,1 1,52 380 50/60

4SP DN25 25,4 39,7 2,00 320 60

4SH DN20 19,0 32,2 1,55 420 50/60

4SH DN25 25,4 38,7 2,05 385 20/60

4SH DN32 31,8 45,5 2,46 350 40/50/60

4SH DN38 38,1 53,5 3,36 300 60

4SH DN50 (350 
bar) 50,8 68,1 5,36 350 60

4SH DN50 (250 
bar) 50,8 68,1 5,2 250 60
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Размер Рабочее давление, Бар

1 / 4’’ 70-350

3 / 8’’ 70-345

1 / 2’’ 70-345

3 / 4’’ 70-345

1’’ 70-345

1   1 / 4’’ 55-345

1   1 / 2’’ 55-207

2’’ 55-207
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Наименование Значение

Поставляемые диаметры, мм От 38 до 500

Толщина стенки От 2 мм до 5 мм

Номинальное рабочее давление атм. 16

Испытательное давление, атм, Рисп.=3 Рраб. 48

Внутренний слой Полиуретан, TPU высокопрочный растяжимый 
полиэстер

Усиление Синтетическая, полиэстеровая нить, полиэфирное 
полотно

Температура (Цельсий) От -60 до +80

Количество шт. 1

Масса от 1 кг до 4 кг -1 метр

Длина, м. 200
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